








КАТАЛОГ 2019

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

MASTER



ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОТЛОВ С вентиляторными ГОРЕЛКАМИ 

 

CASCATA



КАТАЛОГ 2019

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ

Электрическое питание В~50Гц 230 (±10%)

Номинальный ток А 6,3

Главный выключатель (двухполюсный) В~A 250-10(4)

Выключатель горелка/насос В~A 250~10(4)

Плавкий защитный предохранитель В~A 250~6,3 T

Максимальная потребляемая мощность Вт 5

Аварийный термостат с ручным взводом С 115 (0/-6)

Регулирующий термостат ° 0-106

Степень электрической защиты IP 44

Длина датчиков
Термостатов/ термометров м 3

NTC м 3

Вес брутто кг 4

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Глубина 230 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

MASTER
▪▪ пульт управления всборе;

▪▪ датчик температуры накладной – 1 шт.

▪▪ датчик температуры погружной – 4 шт.

▪▪ датчик наружной температуры – 1 шт.

CASCATA
▪▪ пульт управления всборе;

▪▪ датчик температуры погружной – 2 шт. 


